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CONDITIONNEMENT
L. 46 x H. 28 x P. 37 cm

2 ANS
ACIS

GARANTIE

DIMENSIONS

•   Moteur résiné donc 
peu sensible à l’humidité.+

PERFORMANCES

CODE Modèle Mode Intensité
max

Tension
50 Hz

Puissance
P1 max

Type 
raccord Hauteur (m)

 (A) (V) (W) (ø mm) 2 3 4 4,5 6 8 10 12 14 16 18

51000B Bi-vitesse
Petite vitesse 3,1 

230 V
500 

63
24 20 15 8

Grande vitesse 10 2600 50 47 45 43 39 34 27 12

Débit (m3/h)

ĽOCAL TECHNIQUE

LES CARACTERISTIQUES

• Pompe monobloc spécialement conçue  
 pour la NCC avec turbine radiale à haut rendement.
• Fabriquée en matériaux inaltérables dont base en inox.
• Aspiration et refoulement filetés en Ø 2’’3/4.
• Livrée avec contacteurs pneumatique et électrique.
• Pompe livrée de série avec raccords 2’’3/4 x Ø 63 mm en 
aspiration et refoulement.

Choisissez votre rythme 

POMPE BI-VITESSE

POUR PISCINE RESIDENTIELLES UTILISANT 
ECUMEUR OU NAGE À CONTRE COURANT

Débit en m3/h
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Petite vitesse

Grande vitesse

Modèle 
A B C H1 H2 L G H

(mm)

bi-vitesse 270 95 125 300 149 400 2’’¾ 2’’¾

5 ANS
MOTEUR

GARANTI*

Débit en m3/h 

*Sauf roulements  
et condensateur

Hm.


