
STANDARD VALVES - VÁLVULAS STANDARD
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PVC Butterfly Valves - Standard Classic Series

Zinc plated steel stem
Eje en acero zicado
O-rings / juntas: EPDM
2”- 4” 150 psi @ 73ºF
6” - 10” 115 psi @ 73ºF

Size Reference psi Pack Weight (lb) Q Code

2” - 2½” 05 80 075 150 0.706 9.02 2 02581

3” 05 80 090 150 0.706 11.88 2 02582

4” 05 80 110 150 0.706 16.50 2 02583

6” 05 80 160 90 1.059 27.28 2 02586

8” 05 80 200 90 2.472 42.24 2 02587

10” 05 80 250 90 2.472 29.26 1 15846

2” to 8”

10”

Stainless steel stem (AISI 316)
Eje en acero inoxidable (AISI 316)
O-rings / juntas: EPDM
2”- 4” 150 psi @ 73ºF
6” - 10” 115 psi @ 73ºF

Size Reference psi Pack Weight (lb) Q Code

2” - 2½” 05 80 075 IN 150 0.706 9.02 2 16707

3” 05 80 090 IN 150 0.706 11.88 2 16708

4” 05 80 110 IN 150 0.706 16.50 2 16709

6” 05 80 160 IN 90 1.059 27.28 2 16711

8” 05 80 200 IN 90 2.472 42.24 2 16712

10” 05 80 250 IN 90 2.472 29.26 1 22425

2” to 8”

10”

Válvulas de mariposa PVC - Serie Classic Standard

PVC Butterfly Valves - Industrial Classic Series

Válvulas de mariposa PVC - Serie Classic Industrial


