
CHAUFFAGE
DE L’EAU

CARACTERISTIQUES

T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR) -15°C

SAISONNALITE Toute l’année

RÉVERSIBLE Oui

COUVERTURE D’HIVERNAGE Oui

PIEDS ANTI VIBRATION Inclus

PILOTAGE À DISTANCE Wifi intégrée

MODES

AquaX Réversible

 ▶ Technologie Full Inverter 
 ▶ Compresseur ultra silencieux
 ▶ Mode compact vertical
 ▶ COP 16
 ▶ Température de fonctionnement -15°C à 43°C
 ▶ 15 fois plus silencieux 
 ▶ Consommation en temps réel

COP* PRESSION SONORE À 1M EN DB(A) REF DESIGNATION

15,1-7,0 37,8-44,5 FAI-150-0021 AquaX Réversible 8,8kW - Jusqu’à 30m3

15,1-7,1 38,5-45,5 FAI-150-0026 AquaX Réversible with Turbo mode 11,0kW - Jusqu’à 40m3

15,0-7,3 38,6-46,9 FAI-150-0027 AquaX Réversible with Turbo mode 13,5kW - Jusqu’à 50m3

15,8-6,8 42,0-47,1 FAI-150-0022 AquaX Réversible 15,5kW - Jusqu’à 55m3

15,0-6,3 42,9-50,8 FAI-150-0028 AquaX Réversible with Turbo mode 21,5kW - Jusqu’à 75m3

15,8-6,3 43,3-51,9 FAI-150-0031 AquaX Réversible with TurboSilence mode 31,5kW - Jusqu’à 110m3

15,8-6,3 43,3-51,9 FAI-150-0032 AquaX Réversible with Turbo mode 31,5kW - Jusqu’à 110m3

15,8-6,4 42,5-51,7 FAI-150-0033 AquaX Réversible with TurboSilence  40kW - Jusqu’à 140m3

15,5-6,4 42,0-47,7 FAI-150-0029 AquaX Réversible 11kW - Jusqu’à 60m3

16,0-6,8 40,8-51,2 FAI-150-0030 AquaX Réversible 17kW - Jusqu’à 85m3

* Air 26°C, Eau 26°C, Humidité 80%
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